省荣军医院短期疗养员服装采购清单及技术需求

一、品目及数量
	序号
	内容
	数量
	单位
	要求/备注

	1
	衬衣（长袖）
	400
	件
	样品：单件上衣1件，尺码：175/88.

	2
	夏裤（长款）
	400
	条
	样品：单条裤子1条，尺码：175/80.

	3
	皮带（自动扣款）
	400
	条
	样品：单条皮带1条，尺码：中码（115CM）



二、衬衣技术需求：
	序号
	名称
	功能及技术参数

	1
	面料
	100%聚酯纤维（不易皱易打理）   

	2
	颜色
	绿色

	3
	辅料
	1.有纺粘合衬：物理指标稳定（色牢度、拉力、韧度），造型稳定、悬垂性好，富有弹性，透气性好，结实耐用.可多次洗涤。
 2.无纺衬：粘合物理指标稳定，粘合服贴性强，手感柔软；
 3.锁眼线：针距均匀、富有弹性，不会因为洗涤或潮湿而发生伸缩现象，线面光感高雅。
 4.扣子：环保树脂四眼扣。

	4
	工艺说明
	做衣领——烫、装门底襟——烫、装胸袋——装肩复司——做袖子——做克夫——缝肩缝——装领——装袖子——缝大身——装克夫——圈下摆——锁眼、钉扣——成衣免烫防皱工艺处理。领形硬朗有型，端庄大方。衬衣领经过专用粘合机粘合后。手洗、机洗不脱胶，不变形，不起泡。缝合部位（袖笼/侧缝等部位）粘嵌条，抗皱性好。成衣经专用设备整烫后立体有型。



	5
	性能要求

	面料透气性好，无静电，不易皱。穿着舒适，能防褪色、防皱、防缩等特点，大身色差不低于4级，成品洗涤后平整，不褶皱，粘合衬部位不脱胶、渗胶

	6
	工艺质量要求

	工艺采用全抗皱工艺做法，所有缝制部位，采用压烫处理。针距18-20针/3cm；
1.缝商标：.商标缝端正，不歪斜
2.缝口袋：口袋不歪斜，平服，缝线宽窄一致，高低一样；B.上下线松紧适宜，无跳线、断线，起落出有回针；;
3.缝前肩：过肩面要平服，缝线宽窄一致，无跳线、皱线、断线，起落出有回针；
4.烫袖叉：袖叉大小一致，整烫平服； 
5.缝袖叉：缝制线路整齐，上下线松紧适宜，无跳线、皱线，袖叉左右一致；
6.绱袖：缝线宽窄一致，上下平整，松紧适宜，无跳线、断线，两袖左右对称
7.缉袖笼：缝位大小一致，肩部平整，导向一致；线路整齐，上下线松紧适宜，
8.缝腰线：袖底十字缝要对齐，上下层松紧一致；缝制线路整齐，牢固，无跳线、断线，十字缝处不得有脱线现象
9.上领烫衬：整烫平服、整洁；
10.上领粘合：粘合后表面平整、整洁；
11.缝插片：插片位置放好，缝到位，不跳线；
12.上领暗缝：领里、领面松紧适宜，缝线大小一致，不跳线，不皱线；


	7
	检测报告需要提供的检测项目（检测报告需要加盖公章，原件备查）
	依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》需提供以下检测项目的检测报告：
面料纤维含量为(FZ/T 01057-2007)：100％聚酯纤维
面料PH值(GB/T 7573-2009)：4.0-8.5
面料耐酸耐汗渍色牢度（GB/T 3922-2013）：4-5（级）
面料耐水色牢度(GB/T 5713-2013)：≥3级
面料耐干摩擦色牢度(GB/T 3920-2008)：≥3级
面料耐皂洗色牢度(GB/T 3921-2008)：≥4级
面料可分解致癌芳香胺染料(GB/T17592-2011)：禁用
面料甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）（mg/kg）：≦75



三、夏裤技术需求
	序号
	名称
	功能及技术参数

	1
	面料
	100%聚酯纤维（不易皱易打理）   

	2
	颜色
	绿色，颜色采用 活性印染 不易褪色 

	3
	剪裁
	西裤采用立体裁剪，裤型符合人体结构。使用全自动口袋开袋机，口袋开口左右对称，不豁口。


	4
	整烫
	整烫设备采用日本全套进口整烫专用设备，整烫后使西服立体感强，衬托版型优点

	5
	做工
	做工精良,线迹顺直均匀，熨烫平整无污渍

	6
	版型
	斜插口袋，舒适贴心 添加后插口袋 实用性更强 走线完美 做工精湛 版型挺直 腰部款式简洁大方 

	7
	检测报告需要提供的检测项目（检测报告需要加盖公章，原件备查）
	依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》需提供以下检测项目的检测报告：
面料纤维含量为(FZ/T 01057-2007)：100％聚酯纤维
面料PH值(GB/T 7573-2009)：4.0-8.5
面料耐酸耐汗渍色牢度（GB/T 3922-2013）：4-5（级）
面料耐水色牢度(GB/T 5713-2013)：≥3级
面料耐干摩擦色牢度(GB/T 3920-2008)：≥3级
面料耐皂洗色牢度(GB/T 3921-2008)：≥4级
面料可分解致癌芳香胺染料(GB/T17592-2011)：禁用
面料甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）（mg/kg）：≦75



四、皮带技术需求
	序号
	名称
	功能及技术参数

	1
	面料
	带条材质为耐磨二层牛皮 ，耐用不易断裂 

	2
	颜色
	黑色

	3
	功能
	自动扣款，灵活扣阀，方便快捷，顺滑实心，打牌防滑卡槽，增强摩擦力，单排卡槽设计，固定性好，防滑耐用。

	4
	带条长度
	105CM-125CM 分为（大号125CM中号115CM 小号105CM)

	5
	扣头材质
	合金材质，高密度合金扣头精工制作，耐腐蚀抗氧化

	6
	带齿
	与卡扣相吻合，无毛刺；带齿间距均匀，安装牢固

	7
	带边
	光滑不脱色，表面无气泡、裂纹等缺陷

	8
	带尾
	结实、圆整

	9
	带底
	基本平整

	10
	带体
	整洁、配件光滑、无毛刺

	11
	甩头
	厚薄均匀且不低于1.5mm

	12
	[bookmark: _GoBack]检测报告需要提供的检测项目（检测报告需要加盖公章，原件备查）
	游离甲醛(GB/T 19941-2005)：≤300m/kg
材质(内部方法）：牛皮革（头层）
耐摩擦色牢度（QB/T 2537-2001）：干擦≥4，湿擦≥3



